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 Technische Änderungen vorbehalten

Einbau- und Funktionsmaße

GKS 941

Werkstoffe 
Kolben: CuBe, vergoldet oder rhodiniert
Stifthülse: Messing, vergoldet
Feder: Stahl, vergoldet

Raster:
≥ 1,91 mm
≥ 75 Mil

Einlötbare Kontaktstifte
Einbauhöhe: 17,5 mm
Empfohlener Hub: 3,2 mm

Mechanische Daten 
Arbeitshub:  3,2 mm
Maximaler Hub: 4,0 mm
Federkraft bei Arbeitshub: 0,8 N
alternativ:  1,7 N; 3,5 N

Elektrische Daten 
Nennstrom:  5-8 A
Ri typisch:  < 100 mΩ
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Einbau- und Funktionsmaße

GKS 064 Raster:  ≥ 2,54 mm
  ≥ 100 Mil

Einbauhöhe: 12,3 mm
Empfohlener Hub: 1,4 mm

Elektrische Daten 
Nennstrom:  5-8 A
Ri typisch:  < 100 mΩ
Werkstoffe 
siehe GKS-941 (oben)

Mechanische Daten 
Arbeitshub:  1,4 mm
Maximaler Hub: 1,7 mm
Federkraft bei Arbeitshub: 0,4 N
alternativ:  0,2 N; 0,6 N

Einbau- und Funktionsmaße

GKS 986 Raster:  ≥ 2,54 mm
  ≥ 100 Mil

Einbauhöhe: 19,0 mm
Empfohlener Hub: 3,0 mm

Elektrische Daten 
Nennstrom:  5-8 A
Ri typisch:  < 100 mΩ
Werkstoffe 
Kolben: Messing, vergoldet
Stifthülse: Messing, vergoldet
Feder: Stahl, vergoldet

Mechanische Daten 
Arbeitshub:  3,0 mm
Maximaler Hub: 5,0 mm
Federkraft bei Arbeitshub: 1,0 N
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GKS-941 Typ 1

GKS-941 Typ L
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Lieferbare Kopfformen
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   lung Ø Veredel.
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Kontaktstift GKS-986: G   K   S 9   8   6 1 0   5 1   3   0 A 1   0 0   1 

Bestellbeispiele: Baureihe Tastkopf Kopfform Kopf- Oberfl äche Federkraft E-Maß        Typ  
  Werkstoff  durchmesser A = Gold (dN) (mm) "1"  bzw. "L" 
  1 = Messing  (1/100 mm) R = Rhodium     
  3 = CuBe
  

Kontaktstift GKS-064 mit Anschlusspfosten Ø 1,0 mm: G   K   S 0   6   4 3 0   5 1   9   3 A 0   4 0   0 L

Kontaktstift GKS-941 mit Anschluss Ø 0,5 bzw. 1,0 mm: G   K   S 9   4   1 3 0   1 0   5   0 R 0   8 0   0      1   bzw.   L 
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Kontaktstift GKS-967 (Seite 47): G  K  S 9   6   7 3 0   4 1   3   0 A 2   0 0   1

Kontaktsteckhülsen KS-967 (Seite 47): K S  –  9  6  7    2 5 K S  –  9  6  7    5  0 K S  –  9  6  7  7 0

Weitere einlötbare Kontaktstifte: 
siehe GKS-913 und auf Anfrage

Achtung: das Einlöten von Kontaktstiften erfordert größte 
Sorgfalt. Hohe Temperaturen dürfen nicht ins Innere der Hülse 
gelangen, da die Feder sonst zerstört wird.
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